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概要







物性研究・デバイス開発、放射光施設などの先端研究設備への組込みに。




各種センサ用アンプの電源、DCバイアス電源として




LC1501は、出力雑音電圧を極めて低いレベルに抑えた上、内部雑音の放射や外部雑音の混入防止のために2重シールド構造にするなど、耐ノイズ・低雑音を徹底的に追求した直流電源です。




主な特長




	出力雑音電圧：10μVrms 以下 typ. （帯域幅10Hz 〜 20MHz）
	出力電圧安定度：±10ppm/℃ typ. 
	出力電圧：0〜±15V                
	出力電流：最大0.1A
	1/2 ラックサイズ・組込み対応
→多数のセンサを使用する多チャネル計測に 










特長







機能・性能




低雑音






出力雑音電圧は10μVrms 以下で、汎用直流電源をはるかに凌ぐ最高水準の低雑音特性を実現しました。残留ハム雑音は、測定限界に近い30nVrms（ 0.1μVp-p）で、ハム雑音を気にする必要はありません。アナログメータの採用により、電源本体からの輻射ノイズをほとんど出さないため、シールドルームや電波暗室内でも使用できます。また、出力端子に汎用性の高いBNC コネクタを採用することにより、同軸（シールド）ケーブルで負荷と接続できるので、接続端子やケーブルへの外来雑音の侵入を防くことができます。生体の磁気を高感度に検出するSQUID（超伝導量子干渉素子：Superconducting Quantum Interference Device）など、電源雑音により発生する磁気的ノイズが問題となるセンサなどにも、安心して使用できます。
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低ドリフト






低雑音・高安定度の基準電圧源の採用により、±10ppm/℃（typ.）の出力電圧安定度を実現しました。これは一般的な直流電源に比べて、5 倍から10 倍の温度安定度です。
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1/2 ラックサイズ・組込み対応






標準で添付されるラックマウントキットを使用して、1台または2台をラックに組み込むことができます。*
放射光施設など大型研究設備をはじめ、多数のセンサを使用する多チャネル計測にも対応可能です。




オーダリング・インフォメーション参照
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アプリケーション







アプリケーション




	SQUID（磁気）、MCT（赤外線）などの高感度センサ用アンプの電源
	センサ用バイアス電源
	A/D 変換器、D/A 変換器の基準電圧
	アナログICの評価





用途




各種センサ用アンプの電源として、DCバイアス電源として、物性研究・デバイス開発、放射光施設など先端研究設備への組込みに。




バイアス電源として




低雑音・高安定出力に加え、出力電圧 0〜±15V可変により、各種センサのバイアス電源として使用できます。 例えば、高感度・高速応答の特徴を有するMCT（マーキュリー カドミウム テルル）光導電素子の場合、センサを動作させるために、直流電圧源または電池と電流制限抵抗を使用して、一定のバイアス電流を供給する必要があります。このようなMCTセンサをはじめ、各種センサのバイアス電源として有用です。




A/D 変換器、D/A 変換器の基準電圧として




A/D 変換器は、入力された信号電圧を基準電圧信号と比較してディジタルデータに変換し、D/A 変換器は、基準電圧と入力データに比例した電圧または電流を出力します。 基準電圧源は内蔵されている場合もありますが、変換精度は基準電圧の質に左右されますので、高性能な変換器では外部から供給します。 そのため、低雑音で安定度が高い直流電源が必須です。 差動の基準電圧が必要な変換器も多くなっていますので、LC1501の出力電圧を精密に調整でき、正負の電圧がトラッキングする機能は非常に便利です。




電池を電源として使う用途に




極低温など雑音に対する要求が厳しい研究環境では、一般的な直流電源では雑音の影響が大きいため、電池が使われています。 LC1501ならば、電池を交換する手間もなく、長時間にわたって安定した電源供給が可能です。また、使用するセンサにあわせて供給電圧を自由に設定することもできます。









仕様
外形寸法






仕様
	
LC1501 主要定格[PDF:124.19KB]









外形寸法
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価格表
オプション情報







本体



	

LC1501-WE　低雑音直流電源 (本体2台、EIAラックマウントキット)







¥440,000（税抜）






	

LC1501-WJ　低雑音直流電源 (本体2台、JISラックマウントキット)







¥440,000（税抜）






	

LC1501-SE　低雑音直流電源 (本体1台、EIAラックマウントキット)







¥220,000（税抜）






	

LC1501-SJ　低雑音直流電源 (本体1台、JISラックマウントキット)







¥220,000（税抜）






	

LC1501-D　低雑音直流電源 (本体1台のみ)







¥220,000（税抜）












ラック組込み用として、ラックマウントキットを組み合わせた一式でご購入いただけます。
またラボ実験などで、デスクトップで使用するタイプもご用意しています。





付属品




	取扱説明書
	電源コードセット（2m 3極）
	ヒューズ（0.315A/250V タイムラグ）








オプション




後からラックに組込む場合、組込み台数を変更する場合に必要です。
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10YTP0012674A　ラックマウントキット


	EIA 1台用　ブランクパネル付








¥20,000（税抜）
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10YTP0012675A　ラックマウントキット


	EIA 2台用








¥20,000（税抜）
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10YTP0012676A　ラックマウントキット


	JIS 1台用　ブランクパネル付








¥20,000（税抜）
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10YTP0012677A　ラックマウントキット


	JIS 2台用








¥20,000（税抜）






















ダウンロード







カタログ
	
低雑音直流電源 LC1501 製品カタログ[PDF:849.88KB]
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